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FARKLI POLIMERIZASYON YONTEMLERI iLE POLIMERIZE EDILEN DEGISIK
AKRILIK MATERY ALLERIN KIRILMA MUKAYEMETLERININ INCELENMESI

Doc.Dr.Zeynep YESIL DUYMUS *

OZET

Polimerizasyon iglemi, kade akiillerinin mekanik
gzelliklen uzerinde énemnli bir elkiye sahiptir.

Bu gahgmada, dishckimliginde kullamulan degisik
marka 151 ile polimerize olan zkrilik rezinker. farkl
yéantemicric polimerize edildikten sonra, Gracklenn kinlima
mukavemetleri, defisik saklama ertamlarinda ineelendi. Bu

amagla, ADA mn 12 nolu spesilikasyonuna  uygun
63x10x25 mm  boyutlannda  akrilik  rezin Ormekler
huziflands,  Hounshield  test makinasinda  krilma

mukavemeticr Lesbit editdi.

Elde edilen veriler istatiksel olarak degerlendirildi.
Akrilik LEningn, pelimerizasyon yomeminin ve saklanan
ortamin gok &nermli ¢ldugu sapland:.

Dr Saip DENIZOGLU#**

THE INVESTIGATION ON THE TRANSYERSE
STHENGTH OF VARIOUS ACRYLAC RESINS
MATERIALS POLYMERIZED WITH DIFFERENT
FOLYMERIZATION PROCESSES

SUMMARY

Polymerization process has an important effect on
the mechanical properties of acrylic basc materials,

In this study, after varicus heat- polymerized acrylic
resins, used in dentistry, had been polimerized with
diflerent processes, the transverse strength of the samples
was investigated in varying storage medium. For this
purpose, acrylic resins samples of 65x1i0x2.5 mm,
dimensions approgriate 1o ADA. 12 specification were
prepared. Their transverse strengths have heen tested 1n
Hounsfield test maching.

The data obtained were evaluated statistically. It was
determined that the type of acrylic, Lhe progess of
polymerization, and the  storage mediom  were very
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Meslegiimizde birgek alanda, dzeliikle hare-
ketli protezlerde, kaide yapiminda Kkuflamlan
akrilik rezinlerin, fonksiyonel kuvvetlere dayana-
bilecek kadar mukavemct gostermeleri arzu
edilen bir bzelliktiz.5C

Dayankhligin yamsira, akrilik rezinlerin
sahip olmast islencn: boyutsal stabilite, minimum
artik monomer ve perozile igin polimerizasyon
islemi oldukga nemli bir agamadyr #.14,2430

Akrilik rezinlerin - polimerizasyonu, 151
yoluyla, kimyasal yolla, gorilebilir 1sikla ve
mikro dalga cnerjisivle yapilabilmektedir.22
Polimerin iginde bulunan benzol peroksit’in
serbest  kokler olugturabilmest igin  pargalan-
masim saglamaya ybnelik bu yontemler arasimda,
giiniimiizde en yaygm olarak kullamlan yoniem,
polimetil metakrilat  hamurunun . algr  kahp
icerisine yerlegtirdikien sonra, muflalarn bir su
banyosu iginde ve agik alev araciliin ile
kaynalilmas geklinde olmaktadir #6-8.10.13.183¢

A, Wizl Kaynatma: Muflalar pres altindan
cikanldikian sonra britle sikilir ve igi sofuk su
delu bir kabin ierisine kovulur. Ocagin alt agil:r
ve en az 1/2 saatte suyun kaynama derecesinc
gelmesi ve kaynar halde de en az yanm saal
kalmasi saglamir. En iyisi prospektiis okunmali ve
aynen uygulanmaiidir,

B. Yavas Kaynatma: Bu teknik
muflalanin, 1s1s1 termostat aracili@ ile ayarlanmig
bir su banyost i¢inde 8 saat birakilmas esasma
dayanir.®

Akriliklerin - su  absorblamaya  ¢gilimli
olmasi dikkate dcgerdir ve bu durum boyutsal
desisiklige sebep olur.ts

Bititilinis protezlerin, diigiik su absorbsi-
yonu boyutsal stzbilite i¢in arzu edilmektedir.
Suda isiwlarak polimerize edilen protezin su
absorbsiyonu ile olugan genlesmcsi  pigirme
biiziilmesini  kKismen veya tamemen telafl
etmelidir.?
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Akriliklerin ~ kirdlma  mukavemetlerini
incelemek igin, 12 no’lu ADA spesifikasyonuna
uygun 65x10x2.5 mm. boyutlarinda 100 tane
metal 6rnek hazirlandi. Bu metal 6rnekler, silikon
ol¢ii materyali (Putty) icinde muflaya alindi. Bu
sekilde hazirlama, islem sirasinda mufladan
kolayca ¢ikariimayi temin eder. Mufla bogluguna,
1s1 ile polimerize olan akrilik rezinler tepildi ve
muflalar preslenerek sikistinldi. Tasan fazla
akrilikler uzaklastirilip, son prova yapildiktan
sonra polimerizasyon iglemine gecildi. Polime-
rizasyon i¢in, hizli ve yavas kaynatma ydntemleri
uygulandi. Hizli kaynatma yonteminde; herbir
marka akrilden, 10’ar 6rnek iceren muflalar, pres
alundan g¢ikanldiktan sonra britle sikildi ve igi
soguk su dolu bir kabin icerisine koyuldu. Ocagin
alt1 agild1 ve 1/2 saatte suyun kaynama derecesine
gelmesi ve kaynar halde yanm saat kalmasi
saglandi. Yavas kaynatma tekniginde ise, geri
kalan ornekleri iceren muflalar, 1sis1 termostat
aracilift ile 65 dereceye ayarlannus bir su
banyosu iginde 8 saat polimerize edildi.

Muflalarin oda 1sisinda sogumasi beklen-
dikten sonra, ornekler ¢ikarildi. Tesviye ve poli-
saj iglemleri yapildi (Resim 1). Bu 100 6rnegin
yarisi oda 1s1sinda kuru ortamda, diger yarisi ise
37°C’ayarlanmis distile su banyosunda 24 saat
birakildi.

Sulu ortamdan ¢ikarilan drnekler, kurutma
kagid ile kurutularak deneye hazir hale getirildi.

Akriliklerin dayamikliligimi 6lgmek ama-
ciyla, transverse strength testini yapmak iizere,
Hounsfield ¢ekme sikistirma cihazinda 6rnekler,
aralar1 50 mm. olan 6zel hazirlanmis iki destek
arasina her iki ucu esit konumlanacak sekilde
yerlestirildi (Sekil 1). Test cihazi 5 mm/ dakika
sabit kafa hiz1 ile ¢alistirilarak 6rneklere kirilin-
caya kadar yiik uygulandi. Kirilma kuvvetleri
Newton cinsinden okunarak kaydedildi, sonra
kilograma c¢evrilerek bulunan her bir deger
asafidaki formiile gore kg/cm? cinsinden

hesaplandi.5-25
S=3LP/2bd2
S: Kirllma dayanikhiligi (kg/ cm?)
P: Kirilma anindaki yiik (kg)
L: Destekler arasi uzaklik (50 mm)
b: Omegin genisligi (10 mm)
d: Ornegin kalinlig1 (2.5 mm)
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Sekil 1. Test diizenegi.












